Ťažnice, konštrukcie trojuholníka
1. Narysujte ∆ ABC podľa nasledovného postupu konštrukcie:
1) ABA’; |AB| = 6cm; |BA’| = 5cm; |AA’| = 9cm

2) A1; |A1A| = |A1A’|

3) BA1
4) C; C( BA1; |BA1| = |A1C|

5) ∆ ABC
2. Doplňte chýbajúce údaje v náčrtkoch trojuholníkov s ťažnicami:


3. Zostrojte ∆ ABC, keď poznáte dĺžky jeho stredných priečok a’ = 5,2cm; b’ = 4,8cm; c’ = 3cm.
4. Pravouhlý ∆ tvoria odvesny a’ = 3cm; b’ = 4cm, ktoré sú strednými priečkami ∆ ABC. Narysujte ∆ ABC.
5. Zostrojte ∆ OPR, ktorý má ťažnicu tc = 45mm a dĺžky jehostrán sú o = 50mm, p = 60mm.
6. Zostrojte ľubovoľný tupouhlý  MNP. Narysujte jeho ťažnice a jeho ťažisko T. Vypočítajte jeho dĺžky ťažníc, ak meraním zistíte dĺžky úsečiek |MT|, |NT|, |PT|.
7. V ∆ ABC sme odmerali dĺžky strán b, c a všetkých troch ťažníc:    b = 6,6cm,     c = 8,6cm,     ta = 8,1cm,   tb = 6,3cm,   tc = 6,6cm. Ťažnice sa pretínajú v bode T. Bez merania určte obvod: 
a) trojuholníka ABT

b) trojuholníka ATC

8. Zostrojte ∆ ABC, ak je dané c = 8cm, b = 7cm, tc = 6cm.

9. Zostrojte ∆ ABC, ak sa |AB| = 8,7cm, |BT| = 5cm, |AT| = 4cm, kde bod T je ťažisko ∆ ABC.
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